SEGNALATORI ACUSTICI ﬂ

£l Gas |2 126 Ex d IIB T6+T5 2 temp. [ | Standard -20°C |gem [ +40°C
2|(Polveri|N| n.a. |n.a. n.a. o2 | Amb. Estesa -50°C +60°C
E5[en10226f | B (__ Direttiva 2014/34/UE (ATEX) )
28 o0 | |%
— ® [ EN 60079-0 e EN 60079-1 ]
2| Lega g
= | leggera
|Z |gAllominio) |2 (ce] CEC 10 ATEX 073 )
(S| estena | [ o Segnalatore a membrana vibrante con cono )
S | epossilvinilica diffusore.
| 3| RAL7000 | | ® Servizio confinuo.
Dim. di fissaggio 4 fori M5 . ‘
Fixing dimensions 4 holes M5 Codice Tensione Potenza Intensita Peso
93,/4” (Vc.a) assorbita (VA) Sonora dB(2m)  (kg)
e ETH 01 12 83 95+110 2,72
< o | ETH 1 24 115 95+110 2,2
0\ o ETH 2 48 110 95110 22
© = kj s 2 ETH 3 110 70 95+110 2,2
- S ETH 4 220 75 95+110 2,2
o o -
| 25 - | segnalatori acustici serie ETH sono adatti al funzionamento solo
a8 ! . ("-—; in corrente alternata.
23/4 - - La classe di temperatura T6 € riferita ad una Temperatura ambiente

171 (T.A)) fino a +40°C, la classe T5 ad una T.A. estesa fino a +60°C.
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Vemiciatura Maieriale]

Dim. di fissaggio 4 fori M5

Fixing dimensions 4 holes M5 o Codice Tensione Potenza Intensita Peso
13 35 | (Vc.a)  assorbita (VA) Sonora dB(2m)  (kg)
83/4” ETR 12 12 35 90+105 2,5
ETR 24 24 55 90+105 2,5
o ETR 48 48 70 90+105 2,5
< ETR 110 110 40 90+105 2,5
°© ETR 220 220 40 90+105 2,5
o g
(@)

- | segnalatori acustici serie ETR sono adatti al funzionamento solo
in corrente alternata.

- La classe di temperatura Té € riferita ad una Temperatura ambiente
(T.A.) fino a +40°C, la classe T5 ad una T.A. estesa fino a +60°C.

@

05/2017 % www.coelbo.it F02






