
Codifica 
d’ordine Custodia Dimensioni (mm)

A B C R S T V
CJ 0-2 CCF 0-1-2 18 17.5 9 36 9 18 4.5
CJ 3-4 CCF 3-4 25 23 13 50 12 25 6
CJ 5-6 CCF 5-6 25 23 13 50 12 25 6
CJ 7-8 CCF 7-8 30 29 16 60 15 30 7
CJ 9 CCF 9 30 29 16 60 15 30 7

CJ 10-20 CCF 10-20 40 35 22 80 18 40 9
CJ 11-12 CCF 11-12 40 35 22 80 18 40 9
CJ 13-14 CCF 13-14 25 23 13 50 12 25 6

CJ 16 CCF 16 52 50 32 104 20 52 10

Codice 
d’ordine Custodia Dimensioni (mm) Interasse fori (mm) Peso 

(g)A B C D E ØF
PJ 0 CCF 0 80 80 2 60 60 5.5 100
PJ 1 CCF 1 80 130 2 60 110 5.5 160
PJ 2 CCF 2 130 180 2 110 160 5.5 350
PJ 3 CCF 3 160 210 2 130 180 5.5 510
PJ 4 CCF 4 160 260 2 130 230 5.5 650
PJ 5 CCF 5 205 305 2 185 275 6.5 950
PJ 6 CCF 6 205 355 2 175 325 6.5 1150
PJ 7 CCF 7 290 390 2.5 270 350 6.5 2150
PJ 8 CCF 8 240 440 2.5 220 400 6.5 1950
PJ 9 CCF 9 290 490 2.5 265 450 7.5 2700

PJ 9A CCF 9A 285 485 2.5 250 450 7.5 2700
PJ 10 CCF 10 320 520 2.5 300 500 7.5 3440

PJ 10A/B CCF 10A/B 335 520 2.5 300 500 7.5 3440
PJ 11 CCF 11 352 552 3 330 520 7.5 4750
PJ 12 CCF 12 415 615 3 370 570 7.5 5900
PJ 13 CCF 13 110 510 2 90 470 5.5 880
PJ 14 CCF 14 120 650 2.5 100 610 6.5 1530
PJ 16 CCF 16 495 745 3 465 650 7.5 8000
PJ 20 CCF 20B 320 320 2.5 300 300 7.5 3000
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 (*) Opzione Materiale:  Acciaio Inossidabile AISI 316L (aggiungere suffisso I6 alla codifica)

Pannello Interno Serie PJ
In acciaio zincato

Cerniere Serie CJ
Materiale:  Acciaio zincato (*)

B




