
Le custodie serie CCL/CPL sono
normalmente usate per la 
derivazione di conduttori elettrici
ovvero per l’installazione di 
strumentazione e/o di dispositivi
elettrici/elettronici di misura e
regolazione standard (General
Purpose). 
La possibilità di montare unità di
comando, controllo e segnalazio-
ne, sui lati della custodia, ne per-
mette di ampliare le funzionalità.

Ampiamente personalizzabili in
termini di numero e posizione
degli ingressi cavi, numero e posi-
zione di accessori sul coperchio
(siano essi pulsanti, unità di
comando, spie e/o finestre di
ispezione) nonchè colorazione
RAL esterna.

Innumerevoli applicazioni recla-
mano l’impiego di queste custo-
die in virtù del loro grado di pro-
tezione IP66/67. Questo è assicu-
rato da un’apposita guarnizione,
e, grazie a specifici accorgimenti
progettuali,    sono utilizzabili in un
ampio intervallo di temperatura
ambiente certificato con valori

compresi tra -20°C e +80°C. La
classe di temperatura arriva fino a
T4 mentre la massima temperatu-
ra superficiale a 135°C per la pro-
tezione dalle polveri combustibili. 

Sono esclusi i casi in cui vi siano
installate all'interno delle appa-
recchiature a sicurezza intrin-
seca (Ex ia) per le quali i l
campo di temperatura ambien-
te è di -20°C ÷ +40°C con classe di
temperatura  T6 (T85°C per le pol-
veri combustibili).

La serie di custodie CCL e CPL  è
dotata di coperchio con giunto
filettato provvisto di specifiche
alette che ne facilitano sia l’aper-
tura sia il serraggio. Il coperchio
della serie CPL è  costituito da un
oblò d’ispezione in vetro termore-
sistente sigillato con resina idonea
a sopportare temperature di eser-
cizio comprese tra -55°C e
+250°C. Questo consente la visua-
lizzazione della strumentazione
ospitata all’interno della custodia.  

La dotazione standard delle
custodie serie CCL/CPL prevede

la viteria esterna in Acciaio
Inossidabile, la verniciatura 
esterna con vernice epossidica
RAL 7000 ad effetto goffrato e la
verniciatura interna anticondensa
RAL 2004. Il cliente tuttavia può
specificare le alternative che pre-
ferisce sia per la colorazione ester-
na che per quella interna (per
ulteriori informazioni, consultare le
relative tabelle alla Sezione A).

A richiesta sono fornibili diversi kit
per il corretto alloggiamento degli
strumenti e delle morsettiere all’in-
terno della custodia. Tecnologie
di avanguardia caratterizzano la
versione in Aluminox, dotata di
caratteristiche anticorrosione e di
durezza superficiale superiori
all’Acciaio Inossidabile che, unita-
mente a proprietà antibatteriche
e autolubrificanti (favorendo p.es.
l’assenza di grippaggi) inegua-
gliabili, offre all’utilizzatore consi-
stenti economie proprio rispetto
all’acciaio inossidabile, con un
terzo del suo peso. 
Ogni modello è compiutamente
specificato alle pagine seguenti.
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CUSTODIE 
di DERIVAZIONE e per STRUMENTI

serie
CCL
CPL

CUSTODIE con COPERCHIO FILETTATO CCL B23

CUSTODIE con OBLÒ FILETTATO CPL B25
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B28ACCESSORI - KIT per il MONTAGGIO di STRUMENTI CCL
CPL

B30TIPOLOGIE di APPARECCHIATURE / STRUMENTI
ALLOGGIABILI nelle CUSTODIE

CCL
CPL

serie Pag.
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ANNOTAZIONI:

B



CCL
Tipo 

3
Grandezza 

Co
di

fic
a 

d’
Or

di
ne

Tipo

Gr
an

de
zza Dimensioni esterne  

(mm)
Dimensioni interne  

(mm)
Dima di 

installazione (mm)
Dimensioni 

Apparecchiatura (mm) Peso  
(kg)

A B C ØD E F G ØH I L ØM N ØO
CCL 0 150 150 110 130 128 128 94 103 130 130 7 80 98 2.6
CCL 1 165 165 120 145 143 143 104 118 145 145 7 90 110 3.5
CCL 2 190 190 150 166 164 164 131 135 172 172 9 110 128 5.0
CCL 3 230 230 170 200 204 204 145 163 208 208 9 130 152 8.0
CCL 4 270 270 205 240 242 242 177 203 245 245 11 145 190 12.0
CCL 5 300 300 245 270 272 272 212 228 270 270 11 175 215 15.0
CCL 6 380 380 280 350 350 350 238 290 345 345 12 190 300 25.0
CCL 7 440 440 323 410 416 416 266 350 405 405 12 226 380 38.0
CCL 8 520 520 340 480 482 482 272 416 480 480 14 254 435 52.0

Per schema 
di foratura 
i n g r e s s i 
cavo vedi 
pag. B27. 
 
Per pannelli 
interni di fis-
saggio di 
a p p a r e c -
c h i a t u r e 
e/o stru-
menti vedi 
pag. B28. 
 
Per le massi-
me potenze 
d i s s ipab i l i 
vedi pag. 
B29. 
 
In presenza 
di apparec-
chiature a 
s i c u r e z z a 
in t r i n seca 
v e d e r e 
guida a 
pag. B30.

NOTE 
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KI = presenza di circuiti S.I.
K = apparecchiatura elettrica non S.I

Tipologia di apparecchiatura 
elettrica installata all’interno

U 

Presenza unità 
di comando 

e/o segnalazione

3: fino a 1”
2: fino a 3/4” - M25
1: fino a 1/2” - M20

Grandezza unità
-

● Ideali per l’intercollegamento dei conduttori e per ospitare 
un’ampia gamma di apparecchiature e di strumentazione. 

● Verniciatura interna anticondensa RAL 2004. 

● Certificate sia per esecuzione completa di morsetti e/o  
apparecchiature elettriche che vuote come componente Ex. 

Esempio: CCL 3 - Mod. KIU3

      Temp. 
Amb. 

Standard
Estesa

+40°C
-20°C
-20°C

Gr
ad

o d
i 

Pro
tez

ion
e

IP66/67
+80°C

CUSTODIE con COPERCHIO FILETTATO per DISPOSITIVI e SISTEMI di 
COMANDO, CONTROLLO, MISURA e REGOLAZIONE

serie 
CCL

Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22
Ex d IIC T6÷T4 Gb

Ex tb IIIC T85°C÷T135°C DbPro
tez

ion
e

Fil
et

ta
tur

a 
im

bo
cc

hi

NPT 
Metrica

Ma
ter

ial
e Lega 

leggera 
d'Alluminio

Ve
rnic

iatu
ra esterna 

epossidica 
RAL 7000

Polveri

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

IMQ 10 ATEX 003

EN 60079 - 0 ● EN 60079 - 1 
EN 60079 - 11 ● EN 60079 - 31

IMQ 10 ATEX 004UU

Op
zio

ni - Diverse colorazioni RAL. 
- Tecnologia anti-corrosione: ALUMINOX. 

- Accessori vedi pag. B28. 
- Operatori esterni (spie, pulsanti ecc.). 

- Apparecchiature alloggiabili all’interno  
   vedi  pag. B30. 

B
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CCL
Tipo 

160

Profondità 
interna G 
(solo con 
prolunga) Co

di
fic

a 
d’

Or
di

ne

KI = presenza di circuiti S.I.
K = apparecchiatura elettrica non S.I.

Tipologia di apparecchiatura 
elettrica 

installata all’interno

U 

Presenza 
di unità 

di comando 
e/o segnalazione

-/
1

Grandezza 

Esempio: CCL 1/164 - Mod. KIU3

      Temp. 
Amb. 

Standard
Estesa

+40°C
-20°C
-20°C

Gr
ad

o d
i 

Pro
tez

ion
e

IP66/67
+80°C

CUSTODIE con COPERCHIO FILETTATO e PROLUNGHE per DISPOSITIVI e 
SISTEMI di COMANDO, CONTROLLO, MISURA e REGOLAZIONE

serie 
CCL

Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22
Ex d IIC T6÷T4 Gb

Ex tb IIIC T85°C÷T135°C DbPro
tez

ion
e

Fil
et

ta
tur

a 
im

bo
cc

hi

NPT 
Metrica

Ma
ter

ial
e Lega 

leggera 
d'Alluminio

Ve
rnic

iatu
ra esterna 

epossidica 
RAL 7000

Polveri

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

IMQ 10 ATEX 003

EN 60079 - 0 ● EN 60079 - 1 
EN 60079 - 11 ● EN 60079 - 31

IMQ 10 ATEX 004UU

● Ideali per l’intercollegamento di conduttori e per ospitare 
un’ampia gamma di apparecchiature e di strumentazione. 

● Prolunghe (corte e lunghe) per alloggiare strumenti di 
notevoli dimensioni. 

● Verniciatura interna anticondensa RAL 2004. 
● Certificate sia per esecuzione completa di morsetti e/o  

apparecchiature elettriche che vuote come componente 
Ex.

(°) I dati si riferi-
scono  alle 
custodie con 
prolunga corta 
e con prolunga 
lunga  rispetti-
vamente.  
 
Per schema di 
f o r a t u r a 
ingressi cavo 
vedi pag. B2. 
 
Per pannelli 
interni di fis-
saggio di 
apparecchia-
ture e/o stru-
menti vedi 
pag. B28. 
 
Per le massime 
potenze dissi-
pabili vedi 
pag. B29. 
 
In presenza di 
apparecchia-
ture a sicurez-
za intrinseca 
vedere guida 
a pag. B30.

NOTE 

Op
zio

ni - Diverse colorazioni RAL. 
- Tecnologia anti-corrosione: ALUMINOX. 

- Accessori vedi pag. B28. 
- Operatori esterni (spie, pulsanti ecc.). 

- Apparecchiature alloggiabili all’interno  
   vedi  pag. B30.

B

Tipo

Gr
an

de
zza Dimensioni esterne  

(mm)
Dimensioni interne  

(mm)
Dima di 

installazione (mm)
Dimensioni 

Apparecchiatura (mm)
Peso  
(kg) 
(°)A B C (°) ØD E F G (°) ØH I L ØM N (°) ØO

CCL 0 150 150 172 - 202 130 128 128 156 - 186 103 130 130 7 142 - 172 98 2.9 - 3.2
CCL 1 165 165 180 - 220 145 143 143 164 - 204 118 145 145 7 150 - 190 110 3.8 - 4.2
CCL 2 190 190 243 - 293 166 164 164 224 - 274 135 172 172 9 203 - 253 128 6.4 - 6.7
CCL 3 230 230 259 - 334 200 204 204 234 - 309 163 208 208 9 219 - 294 152 10.1 - 11.0
CCL 4 270 270 308 - 383 240 242 242 280 - 355 203 245 245 11 248 - 323 190 15.0 - 16.4
CCL 5 300 300 358 - 448 270 272 272 325 - 415 228 270 270 11 288 - 378 215 18.7 - 20.6

3: fino a 1”
2: fino a 3/4” - M25
1: fino a 1/2” - M20

Grandezza unità



CPL
Tipo 

2
Grandezza 

Co
di

fic
a 

d’
Or

di
ne

Tipo

Gr
an

de
zz

a Dimensioni esterne  
(mm)

Dimensioni interne  
(mm)

Dima di 
installazione 

(mm)

Dimensioni 
Apparecchiatura 

(mm)
Luce Peso  

(kg)
A B C ØD E F G ØH I L M N ØO ØP

CPL 0 150 150 110 130 128 128 74 103 130P 130 7 60 98 82 3.1

CPL 1 165 165 120 145 143 143 82 118 145 145 7 70 110 96 4.1

CPL 2 190 190 150 166 164 164 106 135 172 172 9 85 128 115 5.6

CPL 3 230 230 170 200 204 204 117 163 208 208 9 102 152 140 8.6

CPL 4 270 270 205 240 242 242 147 203 245 245 11 115 190 165 12.8

CPL 5 300 300 245 270 272 272 180 230 270 270 11 143 215 195 15.8

CPL 6 380 380 280 350 350 350 192 328 345 345 12 150 310 254 26.0

Per schema di 
f o r a t u r a 
ingressi cavo 
vedi pag. B27. 
 
Per pannelli 
interni di fis-
saggio di 
apparecchia-
ture e/o stru-
menti vedi 
pag. B28. 
 
Per le massi-
me potenze 
dissipabili vedi 
pag. B29. 
 
In presenza di 
apparecchia-
ture a sicurez-
za intrinseca 
vedere guida 
a pag. B30.

NOTE 
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KI = presenza di circuiti S.I.
K = apparecchiatura elettrica non S.I

Tipologia di apparecchiatura 
elettrica installata all’interno

U 

Presenza unità 
di comando 

e/o segnalazione

3: fino a 1”
2: fino a 3/4” - M25
1: fino a 1/2” - M20

Grandezza unità
-

● Ideali per l’intercollegamento dei conduttori e per ospitare 
un’ampia gamma di apparecchiature e di strumentazione. 

● Verniciatura interna anticondensa RAL 2004. 

● Certificate sia per esecuzione completa di morsetti e/o  
apparecchiature elettriche che vuote come componente Ex. 

Esempio: CPL 2 - Mod.KIU2

      Temp. 
Amb. 

Standard
Estesa

+40°C
-20°C
-20°C

Gr
ad

o d
i 

Pro
tez

ion
e

IP66/67
+80°C

CUSTODIE con OBLÒ FILETTATO per DISPOSITIVI e SISTEMI di  
COMANDO, CONTROLLO, MISURA e REGOLAZIONE

serie 
CPL

Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22
Ex d IIC T6÷T4 Gb

Ex tb IIIC T85°C÷T135°C DbPro
tez

ion
e

Fil
et

ta
tur

a 
im

bo
cc

hi

NPT 
Metrica

Ma
ter

ial
e Lega 

leggera 
d'Alluminio

Ve
rnic

iatu
ra esterna 

epossidica 
RAL 7000

Polveri

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

IMQ 10 ATEX 003

EN 60079 - 0 ● EN 60079 - 1 
EN 60079 - 11 ● EN 60079 - 31

IMQ 10 ATEX 004UU

Op
zio

ni - Diverse colorazioni RAL. 
- Tecnologia anti-corrosione: ALUMINOX. 

- Accessori vedi pag. B28. 
- Operatori esterni (spie, pulsanti ecc.). 

- Apparecchiature alloggiabili all’interno  
   vedi  pag. B30.

B
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Tipo

G
ra

nd
ez

za Dimensioni esterne 
(mm)

Dimensioni interne 
(mm)

Dima di 
Installazione 

(mm)

Dimensioni 
Apparecchiatura 

(mm)
Luce Peso  

(kg) 
(°)

A B C (°) ØD E F G (°) ØH I L M N (°) ØO ØP

CPL 0 150 150 172 - 202 130 130 130 136 - 166 103 130 130 7 122 - 152 98 82 3.4 - 3.7

CPL 1 165 165 180 - 220 145 145 145 142 - 182 118 145 145 7 129 - 169 110 96 4.4 - 4.8

CPL 2 190 190 243 - 293 166 166 166 199 - 249 135 172 172 9 178 - 228 128 115 7.0 - 7.3 

CPL 3 230 230 259 - 334 200 206 206 206 - 281 163 208 208 9 191 - 266 152 140 10,7 - 11.6

CPL 4 270 270 308 - 383 240 244 244 250 - 325 203 245 245 11 218 - 293 190 165 15.8 - 17.2

CPL 5 300 300 358 - 448 270 274 274 293 - 383 228 270 270 11 256 - 346 215 195 19.5 - 21.4

CPL
Tipo 

325

Profondità 
interna G 
(solo con 
prolunga) Co

di
fic

a 
d’

Or
di

ne

KI = presenza di circuiti S.I.
K = apparecchiatura elettrica non S.I.

Tipologia di apparecchiatura 
elettrica 

installata all’interno

U 

Presenza 
di unità 

di comando 
e/o segnalazione

3: fino a 1”
2: fino a 3/4” - M25
1: fino a 1/2” - M20
Grandezza unità

-/
4

Grandezza 

Esempio: CPL 4/325 - Mod.KU2

      Temp. 
Amb. 

Standard
Estesa

+40°C
-20°C
-20°C

Gr
ad

o d
i 

Pro
tez

ion
e

IP66/67
+80°C

CUSTODIE con OBLÒ FILETTATO e PROLUNGA per DISPOSITIVI e  
SISTEMI di COMANDO, CONTROLLO, MISURA e REGOLAZIONE

serie 
CPL

Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22
Ex d IIC T6÷T4 Gb

Ex tb IIIC T85°C÷T135°C DbPro
tez

ion
e

Fil
et

ta
tur

a 
im

bo
cc

hi

NPT 
Metrica

Ma
ter

ial
e Lega 

leggera 
d'Alluminio

Ve
rnic

iatu
ra esterna 

epossidica 
RAL 7000

Polveri

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

IMQ 10 ATEX 003

EN 60079 - 0 ● EN 60079 - 1 
EN 60079 - 11 ● EN 60079 - 31

IMQ 10 ATEX 004UU

● Ideali per l’intercollegamento dei conduttori e per ospitare 
un’ampia gamma di apparecchiature e di strumentazione. 

● Prolunghe (corte e lunghe) per alloggiare strumenti di 
notevoli dimensioni. 

● Verniciatura interna anticondensa RAL 2004. 
●Certificate sia per esecuzione completa di morsetti e/o  

apparecchiature elettriche che vuote come componen-
te Ex.

(°) I dati si riferi-
scono  alle 
custodie con 
prolunga corta 
e con prolunga 
lunga  rispetti-
vamente.  
 
Per schema di 
f o r a t u r a 
ingressi cavo 
vedi pag. B27. 
 
Per pannelli 
interni di fis-
saggio di 
apparecchia-
ture e/o stru-
menti vedi 
pag. B28. 
 
Per le massime 
potenze dissi-
pabili vedi 
pag. B29. 
 
In presenza di 
apparecchia-
ture a sicurez-
za intrinseca 
vedere guida 
a pag. B30.

NOTE 

Op
zio

ni - Diverse colorazioni RAL 
- Tecnologia anti-corrosione: ALUMINOX  

- Accessori vedi pag. B28. 
- Operatori esterni (spie, pulsanti ecc.) 

- Apparecchiature alloggiabili all’interno  
   vedi  pag. B30.

B



La tabella riporta  il massimo numero di imbocchi praticabili
su ciascun lato della custodia  per ogni diametro di
filettatura.

Le distanze fra gli ingressi cavo consentono il montaggio di
pressacavi (vedi pag. H3 e seguenti) e/o di raccordi a tre
pezzi (vedi pag. H18).

Sullo stesso lato è possibile prevedere imbocchi di diametro
e filettatura diversi tra loro fino al massimo numero
consentito per il diametro maggiore. 
Esempio: CCL 6 (schema A):

- 2 fori dimensione 1;
- 2 foro dimensione 2;
- 1 foro dimensione 3.

In totale max 5 fori come il numero massimo di imbocchi di
dimensione 3.

12/2018 B27
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GUIDA alla DEFINIZIONE degli IMBOCCHI
serie
CCL
CPL

Custodia
Dim. 1 Dim. 2 Dim. 3 Dim. 4 Dim. 5 Dim. 6 Dim. 7 Dim. 8 Dim. 9

R
Schema

R
Schema

R
Schema

R
Schema

R
Schema

R
Schema

R
Sch.

R
Sch.

R
Sch.

A B C D E F A B C D E F A B C D E A B C A B C A B C A B A B A B
CCL 0/CPL 0 40 2 3 - - - - 40 2 3 - - - - 52 2* 2* - - - - 1* 1* - - 1* 1* - - - - - - - - - - - - - -

CCL 1/CPL 1 40 3 4 - - - - 40 2 3 - - - - 55 2* 2* - - - - 1* 1* - - 1* 1* - - - - - - - - - - - - - -

CCL 2/CPL 2 40 3 5 6 - - - 45 3 5 6 - - - 60 2 3 - - - 70 2 2 - 70 2 2 - - 1 - - - - - - - - - - -

CCL 3/CPL 3 40 4 7 8 11 - - 45 3 5 6 8 - - 60 3 5 - - - 70 2 2 - 70 2 2 - 80 2 - - - - - - - - - - -

CCL 4/CPL 4 40 5 9 10 14 15 - 45 4 7 8 11 - - 62 3 5 6 - - 70 3 5 - 70 3 5 - 85 2 - - - 1 - - 1 - - - -

CCL 5/CPL 5 45 5 9 10 14 15 - 50 4 7 8 11 12 - 62 3 5 6 - - 75 3 5 6 75 3 5 6 85 2 3 - 115 2 - 115 2 - - 1 -

CCL 6/CPL 6 45 7 13 14 20 21 - 50 6 11 12 17 18 - 62 5 9 10 14 - 80 3 5 6 80 3 5 6 90 3 5 - 120 2 - 120 2 - - 1 -

CCL 7 50 7 13 14 20 21 26 55 6 11 12 17 18 23 65 5 9 10 14 15 85 4 7 8 85 4 7 8 100 3 5 6 120 2 3 120 2 3 180 2 -

CCL 8 50 8 15 16 23 24 30 60 7 13 14 20 21 26 70 6 11 12 17 18 85 5 9 10 85 5 9 10 100 4 7 8 120 3 4 120 3 4 180 2 -

Filettature disponibili:
NPT ANSI B1.20.1
Metrica M...x1,5 ISO 965.

Legenda Dimensione Imbocchi:
1 = M20 - 1/2”
2 = M25 - 3/4”
3 = M32 - 1”
4 = M40 - 1”1/4
5 = M50 - 1”1/2
6 = M63 - 2”
7 = M75 - 2”1/2
8 = M80 - 3”
9 = M90 - 4”

B

* disponibile solo filetattura metrica.



Codice
d’ordine Custodia Dimensioni

Strumento
Dimensioni (mm)

A B C
K 0/00 CPL 0 48 x 48 45 45 111
K 0/01 CPL 0 48 x 72 45 68 111
K 0/11 CPL 0 72 x 72 68 68 111
K 1/11 CPL 1 72 x 72 68 68 126
K 1/02 CPL 1 48 x 96 45 92 126
K 1/12 CPL 1 72 x 96 68 92 126
K 2/02 CPL 2 48 x 96 45 92 146
K 2/12 CPL 2 72 x 96 68 92 146
K 2/22 CPL 2 96 x 96 92 92 146
K 3/12 CPL 3 72 x 96 68 92 175
K 3/22 CPL 3 96 x 96 92 92 175
K 3/03 CPL 3 48 x 144 45 137 175
K 3/13 CPL 3 72 x 144 68 137 175
K 4/03 CPL 4 48 x 144 45 137 214
K 4/13 CPL 4 68 x 144 68 137 214
K 4/23 CPL 4 96 x 144 92 137 214
K 4/33 CPL 4 144 x 144 137 137 214
K 5/23 CPL 5 96 x 144 92 137 244
K 5/33 CPL 5 144 x 144 137 137 244

KIT per il MONTAGGIO di STRUMENTI
serie
CCL
CPL

Su richiesta
sono disponibili
dischi aventi     
d i m en s i o n i
per lo strumen-
to su specifica
del cliente;  tut-
tavia devono
essere coerenti
con le dimen-
sioni interne
della custodia
scelta.

B28 05/2017
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Codice
d’ordine Custodia

Dimensioni (mm) Fissaggio interno Peso
(g)A B D E S a b ØC

PL 0 CCL 0/CPL 0 105 105 65 65 2 45 90 M5 160
PL 1 CCL 1/CPL 1 120 120 80 80 2 50 100 M5 210
PL 2 CCL 2/CPL 2 140 140 95 95 2 58 100 M5 290
PL 3 CCL 3/CPL 3 155 155 90 90 2 70 140 M5 340
PL 4 CCL 4/CPL 4 190 190 145 145 2 86 170 M5 550
PL 5 CCL 5/CPL 5 240 240 160 160 2 96 204 M5 850
PL 6 CCL 6/CPL 6 280 280 190 190 2.5 210 216 M6 1450
PL 7 CCL 7 340 340 240 240 2.5 250 252 M6 2150
PL 8 CCL 8 420 420 280 280 2.5 240 328 M6 3300

ACCESSORI
serie
CCL
CPL

PANNELLI INTERNI Serie PL - Materiale: Acciaio tropicalizzato.

Disco Serie K - Materiale:in acciaio tropicalizzato, verniciato nero (RAL 9005)

NOTE 

B
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Modo di protezione Ex d
Classe di Temperatura

Custodia
Ambiente +40°C Ambiente +50°C Ambiente +60°C Ambiente +70°C Ambiente +80°C
T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4

CPL 0 20 25 43 13 20 38 8 15 33 3 10 28 -- 5 23
CPL 0 / 170 27 34 57 17 27 51 10 20 44 3 14 37 -- 7 30
CPL 0 / 200 31 39 66 19 31 58 12 23 50 4 16 43 -- 8 35
CPL 1 24 30 51 15 24 45 9 18 39 3 12 33 -- 6 27
CPL 1 / 180 32 40 68 20 32 60 12 24 52 4 16 44 -- 8 36
CPL 1 / 220 38 48 81 24 38 71 14 29 62 5 19 52 -- 10 43
CPL 2 33 41 70 21 33 62 15 25 54 4 17 45 -- 8 37
CPL 2 / 239 48 60 102 30 48 90 18 36 78 6 24 66 -- 12 54
CPL 2 / 289 57 71 121 36 57 107 21 43 93 7 29 78 -- 14 64
CPL 3 46 58 98 29 46 86 17 35 75 6 23 63 -- 12 52
CPL 3 / 259 64 80 136 40 64 120 24 48 104 8 32 88 -- 16 72
CPL 3 / 334 80 100 170 50 80 150 30 60 130 10 40 110 -- 20 90
CPL 4 66 83 140 41 66 124 25 50 107 8 33 91 -- 17 74
CPL 4 / 305 91 114 193 57 91 171 34 68 148 11 46 125 -- 23 102
CPL 4 / 380 110 138 234 69 110 206 41 83 179 14 55 151 -- 28 124
CPL 5 86 108 183 54 86 161 32 65 140 11 43 118 -- 22 97
CPL 5 / 345 116 145 247 73 116 218 44 87 189 15 58 160 -- 29 131
CPL 5 / 435 142 178 302 89 142 266 53 107 231 18 71 195 -- 36 160
CPL 6 125 175 295 90 140 260 55 105 225 19 70 190 0 35 156

I dati sopraindicati 
sono espressi in W. 

Per le custodie che ospitano circuiti
e/o dispositivi a sicurezza intrinseca, 
è ammessa solamente la 

classe di temperatura T6 con 
riferimento alla temperatura 
ambiente -20°C ÷ +40°C.NO

TE
 

MASSIME POTENZE DISSIPABILI e CLASSI di TEMPERATURA
in funzione della TEMPERATURA AMBIENTE

serie
CCL
CPL

Modo di Protezione Ex d [ia]
T.A.: -20°C ÷ +40°C

Custodia Classe di
temp. T6

CPL 0 /… 9

CPL 1 /… 10

CPL 2 /… 15

CPL 3 /… 23

CPL 4 /… 32

CPL 5 /… 37

CPL 6 40

B
Modo di protezione Ex d

Classe di temperatura

Custodia
Ambiente +40°C Ambiente +50°C Ambiente +60°C Ambiente +70°C Ambiente +80°C
T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4

CCL 0 23 29 49 14 23 43 9 17 37 3 12 32 -- 6 26
CCL 0 / 182 32 40 68 20 32 60 12 24 52 4 16 44 -- 8 36
CCL 0 / 212 37 46 79 23 37 69 14 28 60 5 19 51 -- 9 42
CCL 1 28 35 60 18 28 53 11 21 46 4 14 39 -- 7 32
CCL 1 / 195 39 49 83 24 39 73 15 29 63 5 20 54 -- 10 44
CCL 1 / 235 46 58 98 29 46 86 17 35 75 6 23 63 -- 12 52
CCL 2 39 49 83 24 39 73 15 29 63 5 20 54 -- 10 44
CCL 2 / 235 53 66 113 33 53 99 20 40 86 7 27 73 -- 13 60
CCL 2 / 303 66 83 140 41 66 124 25 50 107 8 33 91 -- 17 74
CCL 3 56 70 119 35 56 105 21 42 91 7 28 77 -- 14 63
CCL 3 / 279 77 96 164 48 77 144 29 58 125 10 39 106 -- 19 87
CCL 3 / 354 95 119 202 59 95 178 36 71 154 12 48 131 -- 24 107
CCL 4 80 100 170 50 80 150 30 60 130 10 40 110 -- 20 90
CCL 4 / 328 109 136 232 68 109 204 41 82 177 14 55 150 -- 27 123
CCL 4 / 403 130 163 276 81 130 244 49 98 211 16 65 179 -- 33 146
CCL 5 90 113 191 56 90 169 34 68 146 11 45 124 -- 23 101
CCL 5 / 373 139 174 295 87 139 261 52 104 226 17 70 191 -- 35 156
CCL 5 / 463 168 210 357 105 168 315 63 126 273 21 84 231 -- 42 189
CCL 6 125 175 295 90 140 60 55 105 225 18 69 191 -- 35 157
CCL 7 170 234 400 120 190 355 75 145 305 25 96 259 -- 48 212
CCL 8 230 325 545 165 260 480 100 200 420 33 132 357 -- 79 359

Modo di Protezione Ex d [ia]
T.A.: -20°C ÷ +40°C

Custodia Classe di
temp. T6

CCL 0 /… 11

CCL 1 /… 12

CCL 2 /… 18

CCL 3 /… 26

CCL 4 /… 34

CCL 5 /… 40

CCL 6 40
CCL 7 55
CCL 8 75



TIPOLOGIE di APPARECCHIATURE / STRUMENTI
ALLOGGIABILI nelle CUSTODIE

serie
CCL
CPL

Custodie Serie CCL/CPL Mod. K... (Assenza di circuiti e/o dispositivi a S.I.)

Custodie Serie CCL/CPL Mod. KI... (Presenza di circuiti e/o dispositivi a S.I.)

Modo di Protezione GAS: Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb

Modo di Protezione POLVERE: Ex tb IIIC [ia Da] T85°C Db

Gruppo / Categoria II 2 (1) GD

Temperatura Ambiente -20°C ÷ +40°C

Classe di Temperatura T6

● Tutte le apparecchiature elettriche descritte devono
essere conformi alle rispettive norme IEC/CENELEC per
caratteristiche e modalità di impiego

● Le apparecchiature elettriche contenute nella
custodia devono avere dimensioni tali da garantire
che, in qualsiasi sezione trasversale, almeno il 40% della
superficie risulti libero.

● Nel caso di apparecchiature su scheda (circuito
stampato) la distanza tra due schede parallele deve
essere ≥30 mm.

● La distanza tra i singoli componenti elettronici è 
≥15 mm.

● Le apparecchiature elettriche contenute nella
custodia non devono essere a sicurezza intrinseca, non
devono contenere capillari o altri collegamenti che
non siano elettrici.

● In caso di presenza di condensatori, appena tolta
tensione, devono scaricarsi sul circuito stesso in un
tempo inferiore al secondo.

In caso di presenza di circuiti e/o dispositivi a sicurezza intrinseca è indispensabile considerare quanto segue:

● CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- Tensione massima: 660 V c.a. - 440 V c.c.
- Corrente massima: 60 A

● CABLAGGIO
Il cablaggio interno, posato in adeguate canaline, dev’essere effettuato direttamente sulle barriere senza
interposizione di morsetti, il relativo isolante deve avere spessore minimo >0,5 mm e deve prevedere una treccia
metallica collegata a massa.

● DISTANZE MINIME
- Fra due differenti circuiti S.I.: >6 mm
- Fra circuito S.I. e circuito di terra: >3 mm
- Fra circuito S.I. e non S.I.: >50 mm

- Max Tensione di alimentazione del circuito S.I.: <250 V con cavo a doppio isolamento.
- Corrente presunta di cortocircuito di alimentazione: <1500 A, salvo diverse indicazioni del costruttore.

● FISSAGGIO DELL’APPARECCHIATURA S.I.
Le barriere d’interfaccia sono installate su guida DIN metallica fissata sul fondo custodia con viti e rondella freno
o, in alternativa, su piastra di supporto fissata sul fondo della custodia con viti e rondella freno.

- Tensione massima: 1000 V (c.a./ c.c.) 
- Corrente max: 12 A ÷ 240 A
- Sezione minima dei conduttori: 1,5 mm²
- Densità massima di Corrente: 

● 3 A/mm² per sezioni fino a 10 mm²
● 2 A/mm² per sezioni > 10 mm²
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