
Codice
Dimensioni (mm) Peso (g)

Ø ØA B-IIB B-IIC ØC IIB IIC
BMF-RMF 1 1/2” 35 62 74 13 225 270
BMF-RMF 2 3/4” 40 62 74 19 275 350
BMF-RMF 3 1” 50 74 84 24 380 480
BMF-RMF 4 1.1/4” 61 80 - 32 700 840
BMF-RMF 5 1.1/2” 70 80 86 38 970 1225
BMF-RMF 6 2” 82 88 86 48 1290 1600
BMF-RMF 7 2.1/2” 105 100 - 64 2180 2700
BMF-RMF 8 3” 122 100 - 78 2850 3500
BMF-RMF 9 4” 144 114 - 90 - -

Codice
Dimensioni (mm) Peso (g)

Ø ØA B-IIB B-IIC ØC IIB IIC
BFF-RFF 1 1/2” 35 48 60 13 180 225
BFF-RFF 2 3/4” 40 48 60 19 240 315
BFF-RFF 3 1” 50 52 64 24 290 390
BFF-RFF 4 1.1/4” 61 56 - 32 550 890
BFF-RFF 5 1.1/2” 70 62 64 38 840 1090
BFF-RFF 6 2” 82 65 64 48 1130 1430
BFF-RFF 7 2.1/2” 105 68 - 64 1800 2350
BFF-RFF 8 3” 122 73 - 78 2250 2900
BFF-RFF 9 4” 144 86 - 90 - -

Codice
Dimensioni (mm) Peso (g)

Ø ØA B-IIB B-IIC ØC IIB IIC
BMM-RMM 1 1/2” 35 80 - 13 250 300
BMM-RMM 2 3/4” 40 80 - 19 330 410
BMM-RMM 3 1” 50 97 - 24 475 580
BMM-RMM 5 1.1/2” 70 107 - 38 1100 1350
BMM-RMM 6 2” 82 112 - 48 1540 1850

Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db

      Temp. 
Amb. 

Standard
Estesa

+40°C
-55°C
-20°C

Pro
tez

ion
e

+60°C

RACCORDI a TRE PEZZI serie 
B

Gra
do

 di 
Pro

tez
ion

e

IP66/67

● Raccordi costituiti da tre elementi che si avvitano ruotando in modo 
indipendente consentendo  la giunzione fra parti rigide 

● Questi raccordi assumono la classe di temperatura della custodia su 
cui vengono installati

BMF-RMF: Maschio / Femmina

Op
zio

ni - Disponibile versione serie R... per gruppo gas IIC con il 
seguente modo di protezione gas: Ex d IIC Gb. 

- Filettatura NPT ANSI B1.20.1 (N) o Metrica ISO 262 (M). 
- Materiale: Acciaio Inox AISI 316.

File
tta

tur
a  

Im
bo

cc
hi

EN 10226 
(Gk)

Ma
ter

ial
e

Acciaio 
zincato

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

IECEx CES 10.0002U

CESI 99 ATEX 034U

EN 60079 - 0 ● EN 60079 - 1  
EN 60079 - 31

IEC 60079 - 0 ● IEC 60079 - 1 
IEC 60079 - 31

- La temperatura ambiente minima oltre i -20°C è disponibile  
solamente con il materiale Acciaio Inossidabile. 

- Il modello RB... permette una temperatura ambiente estesa 
fino a +150°C.NO

TE
 

BFF-RFF: Femmina / Femmina

BMM-RMM: Maschio / Maschio
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NO
TE

RIDUZIONI serie 
RE

Op
zio

ni - Materiale: Acciaio Inossidabile AISI 316L (“S”) a richiesta. 
- Misure superiori ai 3”. 

- Altre filettature.

Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db
      Temp. 

Amb.
Standard

Estesa
+100°C

-60°C
-40°C

Pro
tez

ion
e

Gr
ad

o d
i 

Pro
tez

ion
e

IP66
+180°C

File
tta

tur
a  

Im
bo

cc
hi NPT ANSI 

B1.20 
o 

Metrica 
ISO 262

Ma
ter

ial
e

Ottone 
Nichelato

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

IECEx INE 14.0038X

INERIS 14 ATEX 0029X

EN 60079 - 0 ● EN 60079 - 1  
EN 60079 - 7 ● EN 60079 - 31

IEC 60079 - 0 ● IEC 60079 - 1 
IEC 60079 - 7 ● IEC 60079 - 31

Co
di

fic
a 

 
d’

O
rd

in
e

Esempio: RE32S

RE 
Tipo

20/25/32/40/50/63/75/90 = Metrica ISO 262
1/2/3/4/5/6 = NPT ANSI B1.20 

Dimensione e FIlettatura (Maschio)

- La temperatura di funzionamento è -40°C ÷ +100°C con  
O-ring in EPDM. 

- La temperatura di funzionamento è -60°C ÷ +180°C con  
O-ring in Silicone. 

- Il componente può essere montato su apparecchiature 
elettriche adatte al gruppo IM2 (miniere grisoutose) se non 
è realizzato in lega leggera d’Alluminio. Il conseguente 
modo di protezione sarà Ex d I Mb.

Codice ØA 
[NPT]

ØB 
[NPT]

Dimensioni (mm) Peso 
(g)ØC L M

RE 138 1/2” 3/8” 10 19 16 30
RE 21 3/4” 1/2” 13 21 18 50
RE 31 1” 1/2” 13 21 18 110
RE 32 1” 3/4” 19 21 18 75
RE 43 1.1/4” 1” 25 27 23 160
RE 54 1.1/2” 1.1/4” 32 27 23 150
RE 65 2” 1.1/2” 38 27 23 300
RE 76 2.1/2” 2” 50 27 23 380
RE 87 3” 2.1/2” 60 35 31 750

ØB (FEMMINA) [NPT]
3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2”

ØA
 (M

AS
CH

IO
) [

NP
T]

1/2” ■ X X X X X X X

3/4” □ ■ X X X X X X

1” □ ■ ■ X X X X X

1.1/4” □ □ □ ■ X X X X

1.1/2” □ □ □ □ ■ X X X

2” □ □ □ □ □ ■ X X

2.1/2” □ □ □ □ □ □ □ X

3” □ □ □ □ □ □ □ □
■ = disponibile      □ = disponibile a richiesta      X = non disponibile

Codice ØA 
[ISO]

ØB 
[ISO]

Dimensioni (mm) Peso 
(g)ØC L M Hex

RE 2016 M20x1,5 M16x1,5 10 20 16 26 35
RE 2520 M25x1,5 M20x1,5 13 21 17 30 55
RE 3220 M32x1,5 M20x1,5 13 21 17 38 115
RE 3225 M32x1,5 M25x1,5 19 21 17 38 90
RE 4032 M40x1,5 M32x1,5 25 24 19 46 150
RE 5040 M50x1,5 M40x1,5 32 24 19 56 200
RE 6350 M63x1,5 M50x1,5 42 25 19 70 350
RE 7563 M75x1,5 M63x1,5 55 28 21 82 450
RE 9075 M90x1,5 M75x1,5 65 30 23 98 700

ØB (FEMMINA) [ISO]
M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75

ØA
 (M

AS
CH

IO
) [

ISO
]

M20 ■ X X X X X X X

M25 □ ■ X X X X X X

M32 □ ■ ■ X X X X X

M40 □ □ □ ■ X X X X

M50 □ □ □ □ ■ X X X

M63 □ □ □ □ □ ■ X X

M75 □ □ □ □ □ □ □ X

M90 □ □ □ □ □ □ □ □
■ = disponibile      □ = disponibile a richiesta      X = non disponibile

S = Acciaio Inox AISI 316L
B = Ottone Nichelato

Materiale

16/20/25/32/40/50/63/75 = Metrica ISO 262
38/1/2/3/4/5 = NPT ANSI B1.20 

Dimensione e FIlettatura (Femmina)

H
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NO
TE

ADATTATORI serie 
RE

Op
zio

ni

- Materiale: Acciaio Inossidabile AISI 316L (“S”) a richiesta. - Misure superiori ai 3”.

Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri
Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db
      Temp. 

Amb.
Standard

Estesa
+100°C

-60°C
-40°C

Pro
tez

ion
e

Gr
ad

o d
i 

Pro
tez

ion
e

IP66
+180°C

File
tta

tur
a  

Im
bo

cc
hi NPT ANSI 

B1.20 
o 

Metrica 
ISO 262

Ma
ter

ial
e

Ottone  
Nichelato

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

No
rm

e 
e 

Ce
rti

fic
at

i

IECEx INE 14.0038X

INERIS 14 ATEX 0029X

EN 60079 - 0 ● EN 60079 - 1  
EN 60079 - 7 ● EN 60079 - 31

IEC 60079 - 0 ● IEC 60079 - 1 
IEC 60079 - 7 ● IEC 60079 - 31

Co
di

fic
a 

 
d’

O
rd

in
e

Esempio: RE75M3NB

RE 
Tipo

20/25/32/40/50/63/75/90 = 
Metrica ISO 262

1/2/3/4/5/6/7/8 =  
NPT ANSI B1.20 

Dimensione e Filettatura  
(Maschio)

- La temperatura di funzionamento è -40°C ÷ +100°C con  
O-ring in EPDM. 

- La temperatura di funzionamento è -60°C ÷ +180°C con  
O-ring in Silicone. 

- Il componente può essere montato su apparecchiature 
elettriche adatte al gruppo IM2 (miniere grisoutose) se non 
è realizzato in lega leggera d’Alluminio. Il conseguente 
modo di protezione sarà Ex d I Mb.

Codice ØA 
[ISO]

ØB 
[NPT]

Dimensioni (mm) Peso 
(g)ØC L M Hex

RE 20M38N M20x1,5 3/8” 10 20 16 26 35
RE 25M1N M25x1,5 1/2” 13 20 18 30 55
RE 32M1N M32x1,5 1/2” 13 22 18 38 120
RE 32M2N M32x1,5 3/4” 19 22 18 38 90
RE 40M3N M40x1,5 1” 25 24 23 46 180
RE 50M4N M50x1,5 1.1/4” 32 24 23 56 250
RE 63M5N M63x1,5 1.1/2” 38 24 23 70 450
RE 75M6N M75x1,5 2” 50 28 23 82 600
RE 90M7N M90x1,5 2.1/2” 60 28 31 98 1000

ØB (FEMMINA) [NPT]
3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2”

ØA
 (M

AS
CH

IO
) [

ISO
]

M20 ■ X X X X X X X

M25 □ ■ X X X X X X

M32 □ ■ ■ X X X X X

M40 □ □ □ ■ X X X X

M50 □ □ □ □ ■ X X X

M63 □ □ □ □ □ ■ X X

M75 □ □ □ □ □ □ □ X

M90 □ □ □ □ □ □ □ □
■ = disponibile      □ = disponibile a richiesta      X = non disponibile

S = Acciaio Inox AISI 316L
B = Ottone Nichelato

Materiale

Codice ØA 
[NPT]

ØB 
[ISO]

Dimensioni (mm) Peso 
(g)ØC L M Hex

RE 1N16M 1/2” M16x1,5 10 22 18 22 40
RE 2N20M 3/4” M20x1,5 13 23 19 28 60
RE 3N20M 1” M20x1,5 13 28 21 35 150
RE 3N25M 1” M25x1,5 19 28 21 35 110
RE 4N32M 1.1/4” M32x1,5 25 29 21 44 180
RE 5N40M 1.1/2” M40x1,5 32 29 21 50 190
RE 6N50M 2” M50x1,5 42 30 21 62 300
RE 7N63M 2.1/2” M63x1,5 55 38 21 74 460
RE 8N75M 3” M75x1,5 65 40 25 90 780

ØB (FEMMINA) [ISO]
M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75

ØA
 (M

AS
CH

IO
) [

NP
T]

1/2” ■ X X X X X X X

3/4” □ ■ X X X X X X

1” □ ■ ■ X X X X X

1.1/4” □ □ □ ■ X X X X

1.1/2” □ □ □ □ ■ X X X

2” □ □ □ □ □ ■ X X

2.1/2” □ □ □ □ □ □ □ X

3” □ □ □ □ □ □ □ □
■ = disponibile      □ = disponibile a richiesta      X = non disponibile

1/2/3/4/5/6/7 =  
NPT ANSI B1.20 

16/20/25/32/40/50/63/75 = 
Metrica ISO 262

Dimensione e Filettatura  
(Femmina)

N = NPT ANSI B1.20
M = Metrica ISO 262

Identificazione 
Filettatura  
(Femmina)

M = Metrica ISO 262
N = NPT ANSI B1.20

Identificazione 
Filettatura  
(Maschio)
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Codice
ØA 

[NPT]
ØB 

[NPT]
Dimensioni (mm) Peso 

(g)ØC L M Hex

REB 138 1/2” 3/8” 10 38 18 24 60

REB 21 3/4” 1/2” 13 40 18 30 90

REB 31 1” 1/2” 13 45 23 38 150

REB 32 1” 3/4” 19 45 23 38 150

REB 43 1.1/4” 1” 25 50 23 48 240

REB 54 1.1/2” 1.1/4” 32 50 23 52 260

REB 65 2” 1.1/2” 38 50 23 64 330

REB 76 2.1/2” 2” 50 60 31 78 620

REB 87 3” 2.1/2” 60 67 31 94 920

ØB (MASCHIO) [NPT]

3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2”

Ø
A 

(F
EM

M
IN

A)
 [N

PT
]

1/2” �3 X X X X X X X

3/4” �B �3 X X X X X X

1” �B �3 �3 X X X X X

1.1/4” �B �B �B �3 X X X X

1.1/2” �B �B �B �B �3 X X X

2” �B �B �B �B �B �3 X X

2.1/2” �B �B �B �B �B �B �B X

3” �B �B �B �B �B �B �B �B
�3 = disponibile       �B = disponibile a richiesta      X = non disponibile

N
O

TE
RIDUZIONI

serie  
REB

O
pz

io
ni - Materiale: Acciaio Inossidabile AISI 316L (“S”) a richiesta. 

- Misure superiori ai 3”. 

- Altre filettature.

Zo
naGas 1-2 II2G

II2D21-22Polveri

Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db

      Temp. 
Amb.

Standard

Estesa

+100°C

-60°C

-40°C

Pr
ote

zio
ne

Gr
ad

o d
i 

Pr
ote

zio
ne

IP66
+180°C

Fi
let

ta
tu

ra
  

Im
bo

cc
hi

NPT ANSI 
B1.20 

o 
Metrica 
ISO 262

M
at

er
ial

e

Ottone 
Nichelato

Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

N
or

m
e 

e 
C

er
tif

ic
at

i

IECEx INE 14.0038X

INERIS 14 ATEX 0029X

EN 60079 - 0 ��  EN 60079 - 1  
EN 60079 - 7 ��  EN 60079 - 31

IEC 60079 - 0 ��  IEC 60079 - 1 
IEC 60079 - 7 ��  IEC 60079 - 31

C
od

ifi
ca

  
d’

O
rd

in
e

Esempio: REB32S

REB 

Tipo

20/25/32/40/50/63/75/90 = Metrica ISO 262
1/2/3/4/5/6 = NPT ANSI B1.20 

Dimensione e FIlettatura (Femmina)

- La temperatura di funzionamento è -40°C ÷ +100°C con  
O-ring in EPDM. 

- La temperatura di funzionamento è -60°C ÷ +180°C con  
O-ring in Silicone. 

- Il componente può essere montato su apparecchiature 
elettriche adatte al gruppo IM2 (miniere grisoutose) se non 
è realizzato in lega leggera d’Alluminio. Il conseguente 
modo di protezione sarà Ex d I Mb.

Codice
ØA 

[ISO]
ØB 

[ISO]
Dimensioni (mm) Peso 

(g)ØC L M Hex

REB 2016M20x1,5 M16x1,5 10 38 17 27 75

REB 2520M25x1,5 M20x1,5 13 38 17 30 80

REB 3220M32x1,5 M20x1,5 13 38 17 38 120

REB 3225M32x1,5 M25x1,5 19 38 17 38 120

REB 4032M40x1,5 M32x1,5 25 40 19 46 160

REB 5040M50x1,5 M40x1,5 32 42 19 56 230

REB 6350M63x1,5 M50x1,5 42 42 19 70 320

REB 7563M75x1,5 M63x1,5 55 44 21 82 410

REB 9075M90x1,5 M75x1,5 65 46 21 98 600

ØB (MASCHIO) [ISO]

M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75

Ø
A 

(F
EM

M
IN

A)
 [I

SO
]

M20 �3 X X X X X X X

M25 �B �3 X X X X X X

M32 �B �3 �3 X X X X X

M40 �B �B �B �3 X X X X

M50 �B �B �B �B �3 X X X

M63 �B �B �B �B �B �3 X X

M75 �B �B �B �B �B �B �B X

M90 �B �B �B �B �B �B �B �B
�3 = disponibile       �B = disponibile a richiesta      X = non disponibile

S = Acciaio Inox AISI 316L
B = Ottone Nichelato

Materiale

16/20/25/32/40/50/63/75 = Metrica ISO 262
38/1/2/3/4/5 = NPT ANSI B1.20 

Dimensione e FIlettatura (Maschio)
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